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POWER

Guia de instalacion rapida
X1-Hybrid 3.0kW-7.5kW

o i—

Destornillador
dinamométrico (estrella M5)

L]’

Rango de tensién CC > 1100 VCC

r

Taladro de percusion (broca @ 10)

Juego de llaves de vaso (hexagonal)

>

. N

Crimpadora de terminales de ojo
(0,5-6 mm?)

N

Alicates diagonales

)

Herramienta crimpadora

Cuchillo utilitario

0\

Martillo de goma

Herramienta crimpadora de
terminales multifuncion (RJ45)

e

Cinta métrica

Alicates diagonales

Llaves hexagonales

A
Herramienta crimpadora de

Marcador -
terminales europeos

Nivel de burbuja

Lista de embalaje

4 N\ 4 7 ( N\ 4 N 4 R
J@ﬁ
Jﬁ J@ﬁ
Inversor Soporte x1 (Perno de expansion, junta, | Tornillo hexagonal interior Conector impermiable
L IR ) |_pernoautorroscante) x3 | M5 x1 ) RJ45 x4/3/2
e N\ N\ N N N
6 mm europeo
Terminal EV terminal x2%
ermina
= ; ¥ 8 mm europeo
Documentos Dongle WiFi x1 positivo x2, negativo xf} Pantalla impermeable x1 terminal x3%
N\ J J \ J \ J \ J
s N N N\ N

D

‘
@/

Terminal RJ45 x1%
Terminal de ojo x1¥
J L J L

Terminal de conexion
_ delabateria #
\_(positivo x1, negativo x1)

Contador x1(opcional)

Adaptador de terminal®
RJ45 xT%
CT x1 J \_ )

Nota:

. Un accesorio marcado con "y indica que el inversor de la serie M esta equipado con 3 piezas para Australia y 2 piezas para otros paises, y el
inversor de la serie D estad equipado con 4 piezas para Australia y 3 piezas para otros paises.

. Un accesorio marcado con ' indica que estd incluido en el inversor de la serie D, pero no en el de la serie M.

LN

¢) Introduzca el tornillo de expansién en los
agujeros, utilice un martillo de goma para golpear
el tornillo de expansion en la pared.

Nota: en cuanto a la instalacion del inversor de la serie M, consulte la Guia de instalacién rapida de la X1- Matebox.
a) Dibuje los agujeros de perforacién segun las . .
ubicaciones de los agujeros del soporte mediante un
marcador, y aseglrese de que los dos agujeros superiores
se encuentran en la misma linea recta mediante un nivel
de burbuyja.

b) Perfore agujeros en los puntos marcados a una
profundidad de 80 mm.

Perno de
expansion

d) El soporte estd alineado con el tornillo utiliza la e) Cuelgue la hebilla del inversor en la posicion
llave hexagonal exterior para enroscar el tornillo correspondiente dela p|aca base.

de rosca hasta que se oiga el "bang" del tornillo de

expansion.

f) Utilice la llave hexagonal interior para apretar
el tornillo hexagonal interior del lado derecho del
inversor.

il

©

Junta

Llave hexagonal exterior

) o) : f

Llaves hexagonales
(Par: 1,2 £0,1 Nm)

Conexion FV

L\

El cableado del puerto FV del inversor de la serie M se ha completado en la X1-Mateboyx, la serie D necesita ser cableada de acuerdo con los siguientes pasos.

Paso 1. Apague el interruptor de CC, conecte el médulo fotovoltaico,
prepare un cable fotovoltaico de 4 mm?y localice el terminal
fotovoltaico (+) y el terminal fotovoltaico (-) en el paquete.

Paso 2. Utilice un pelacables para pelar la capa de aislamiento de 7

mm del extremo del cable.

o~
»

Pelacables
Pin positivo FV
Pin negativo FV

Paso 3. El conector FV se divide en 2 partes: el tapdn y la cabeza de fijacién. Introduzca el cable a través del cabezal de fijacién y el
enchufe de alineacién. Observe que las lineas rojas y negras corresponden a diferentes de enchufes. Por ultimo, fuerce el par de
cables en el enchufe, se oird un "clic" que indica que la conexion se ha completado.

< Herrar&
)

crimpadora
Terminal metalico Terminal metélico

» g
positivo

=
1 ((\‘(\

Terminal negativo

Cable FV Terminal positivo

Pin FV

negativo

Negativo

Esquema de conexion de la bateria:

La linea de conexidn del puerto de la bateria del inversor de la serie M estd en el X1-Matebox,
solo tiene que conectarla. Es necesario cablear la serie D segun los siguientes pasos.

[ . Paso 1. Apague el interruptor de CC, conecte el médulo BAT, prepare un cable BAT
. de 4 mm?y localice el terminal fotovoltaico (+) y el terminal BAT (-) en el paquete.

o

Paso 2. Utilice un pelacables para pelar la capa de aislamiento de 7 mm del extremo del cable.

Pin positivo BAT %
g

@) Pin negativo FV

Paso 3. La junta de la bateria se divide en 2 partes: el tapdn y la cabeza de fijacion. Introduzca el cable a través del cabezal de fijacién y
el enchufe de alineacién. Observe que las lineas rojas y negras corresponden a diferentes de enchufes. Finalmente, fuerce el cable en el
enchufe hasta que un suene "clic" de la red para indicar que la conexion se ha completado. w

=

i

Pin positivo BAT
Pin negativo BAT

No polar
CCMCB

ﬁ Terminal positivo

Terminal negativo

«—  Conexion de la linea de comunicacion

Cable de alimentacion

Conexion de la alimentacion =
[CAN/RS485
-+

jAtencion!
Cuando utilice nuestras baterias, se recomienda
que el numero de control de baterias (T-BAT-5.8)
sea 1y el nimero de médulos de baterias
(HV11550) sea 1-2; El niimero de control de
baterias (MC0600) es 1, el nimero de médulos
de baterias (HV10230) es 1-4.

Bateria de litio de alto tension

7% »
Pelacables

Terminal positivo

@’-‘)’ Herramienta crimpadora Qﬂ%‘i
Terminal ] » » @ »
gqoesﬁi;:/cf)o Ieeg];!(?\,a; metdlico Terminal negativo

Paso 4. Apriete el cabezal de fijacion e introduzcalo en los correspondientes puertos positivo y negativo (BAT-/BAT+) del inversor.

BAT+ =9 -

Nota: Puerto BAT (azul) no
puerto FV (negro)

Nota: Los cables posi-
tivo y negativo de la
bateria no pueden estar
invertidos.

Negativo

[@ Atencion: una vez finalizada la comunicacién BMS entre la bateria y el inversor, la bateria funcionard normalmente.

Esquema A: la linea de neutro y la linea PE estan separadas entre si, y la
carga comun estd conectada al puerto EPS (aislado), (para la mayoria
de los paises).

. Esquema B: la linea de neutro y la linea PE estan separadas entre si, todas
. las cargas estan conectadas al puerto EPS (aislado), (para la mayoria de los
: paises)

Inversor

PV1
PV2 B

Inversor

L . pv1pv2 AT cT LA | (LN
: \I/ \/

Disyuntor  CT Disyuntor principal

o & 1+——eo & L
h—
® g ?® -8 : X1-Matebox
mm Disyuntor = % BARRA E Red :
o) .
" | I
194 .
” = rop =" :
s T . )
R E € Bateria
Bateria I IPC I B
® e [a) s}
Ll
Cargas EPS (aislado)

8]
BARRA N para cargas EPS (aislado  BARRA N para cargas

Esquema C: la linea neutra y la linea PE estan unidas, y la carga comun esta
conectada al puerto EPS (aislado),

(Para Australia)
PV1
PV2 =
; EPS (aislado)

T.L Disyuntor principal/RCD
oW &—7T—— L
-

Esquema D: la linea de neutro y la linea PE estan unidas, todas las
cargas estan conectadas al puerto EPS (aislado), (para Australia)

Inversor

Inversor

PV1PV2 BAT CT
\I/

X1-Matebox

o W @
Disyuntor

22 Disyuntor - X
®e : | | |
!.: RCD :
@@ ® 5 .
€ Bateria
: as. 83 . L
Bateria s B2 Caja de distribucion
Ji 4
Cargas EPS (aislado)

BARRA N para cargas EPS (aislado) BARRA N para cargas

Los puertos de red y EPS (aislado) del inversor de la serie M han sido conectados, y la serie D necesita ser cableada de acuerdo con los siguientes pasos.

Paso 1. Prepare un cable de red (cable de tres hilos) y un cable EPS (cable de dos hilos), y luego busque el terminal europeo y el blindaje impermeable en

la bolsa de accesorios.
\_,'\'1-‘““\
L v
Terminal Euro 6 mm? x2

Rejilla (cable de tres hilos) 8mm?x3  EPS (aislado) (cable de dos hilos) 6 mm? x2
Se recomienda un cable de red y un microinterruptor

s

Terminal Euro 8 mm?x3 Escudo impermeable

EPS (aislado) se recomienda un cable de red y un microinterruptor

Modelo X1-Hybrid-3.0-D | X1-Hybrid-3.7-D | X1-Hybird-5.0-D | X1-Hybird-6.0-D | X1-Hybird-7.5-D Modelo X1-Hybrid-3.0-D|X1-Hybrid-3.7-D |X1-Hybrid-5.0-D| X1-Hybrid-6.0-D  X1-Hybrid-7.5-D
Cable (cobre) 4-6 mm? 6-8 mm? 8-10 mm? 810 mm? 810 mm? X1-Hybrid-3.0-M X1-Hybrid-3.7-M X1-Hybrid-5.0-M X1-Hybrid-6.0-M X1-Hybrid-7.5-M
Microinterruptor 4
B 2A O A 20 R Cable (cobre) 3-4 mm? 3-4 mm? 4-6 mm’ 4-6 mm?’ 6-8 mm’
Modelo X1-Hybrid-3.0-M | X1-Hybrid-3.7-M | X1-Hybird-5.0-M | X1-Hybird-6.0-M | X1-Hybird-7.5-M Microinterruptor 25 A 25 A 1A 32A 40 A
Cable (cobre) 3-4 mm? 3-4 mm? 4-6 mm? 4-6 mm? 6-8 mm?
Microinterruptor 25 A 25 A 32A 32A 40 A

Paso 2: los cables de red y EPS (aislado) pasan por los correspondientes puertos de red y EPS (aislado) del escudo impermeable. Retire la capa
de aislamiento de 12 mm en el extremo del cable. Inserte los terminales de tipo europeo respectivamente, y asegurese de que los extremos
pelados se introduzcan en el terminal de tipo europeo, y finalmente utilice unas tenazas crimpadoras para presionar con fuerza.
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A
» »

4

D

RED EPS (aislado)

L Destornillador dinamométrico
LNPELN (Par:1,5+0,1 Nm)
(=] @000
TTTTT
P hemsse i
,oddihs) =

EPS (aislado)

S Llaves hexagonales

(Par: 0,4 £0,1 Nm)




vil  Conexion de la comunicacion sms/contador/CT/DRM/COM)
LN

- El equipo de comunicacion externo controla el inversor.:

Conexion a tierra (obligatorio) P\

- Esquema de conexidn del contador eléctrico El puerto del cable de tierra del inversor de la serie M ha sido conectado, y la serie D se debe cablear de acuerdo con los siguientes pasos.

‘ :
- S
- Paso 1. Prepare un cable de un solo ntcleo (4 mm?) y busque el . Paso 3. Encuentre el puerto de conexién a tierra en el inversor, y
terminal de tierra en los accesorios. . atornille el cable de tierra en el inversor con una llave Allen M5.
; 4 mm? :
L] D 1 e .
A =
Adapte r Box . r | @
Cable de un hilo (4 mm?) Terminal de ojo Tornillos de cabeza hueca hexagonal
© > Definicién del PIN COM Paso 2. Pele el aislamiento del cable de tierra (longitud "L2"), inserte
. el cable pelado en el terminal de anillo y luego sujételo.
Red : <1 1 2 3 4 5 6 U 8
= . [ I:I (_' Drycontact_A(in) |Drycontact_B(in)(+13V [485A| 485B|GND| Drycontact_A(out)| Drycontact_B(out)
Contador doméstico Contador1 | .
Contador monofasifo . Atenciodn: los clientes pueden comunicar o controlar el inversor y los dispositivos exter-

- . - (*. ””” i 6L]t: o ollee— —m, » + nosatravés delainterfaz COM. Los usuarios profesionales pueden utilizar los pines 4
Siel usuario tiene otro equipo de o — y 5 para realizar funciones de adquisicién de datos y control externo. El protocolo de
generacion de energia (como p. ej. | e comunicacién es Modbus RTU. Para mds detalles, péngase en contacto con nosotros. Alicates diagonales
inversores) en casa y quiere supervisar = Si el usuario desea utilizar el contacto seco del inversor para controlar equipos exter-

nos (como una bomba de calor), puede utilizarlo con nuestra caja adaptadora.

s EapiFesaE Para mds detalles, consulte el manual de instalacién rdpida de la caja adaptadora.

generacion de
energia

para supervisar el equipo de generaciéon de
energia. Para mas informacién, pongase en
contacto con nosotros.

> El pin BMS se define como sigue:

ambos, el inversor X1-Hybrid G4 ofrece la !
funcién de comunicacién de contador 2 : Contador 2
)
|
)
)
i

. 1 2 3 4 5 6 7 8
(_é BAT_TEMP| GND | GND [BMS_CANH|BMS_CANL X |BMS_485A |BMS_485B

Atencion: si se conectan dos contadores en el sistema, los cables de comunicacion
de los contadores deben conectarse en paralelo, es decir, 485A y 485A, 4858 y 4858

Herramienta crimpador.

Atencion: el puerto BMS del inversor es el puerto de comunicacion para conectar la

Red

+  Esquema de conexién del CT © bateria. £l puerto de comunicacion de la bateria de litio debe ser coherente con la Bar 1.5 40.2 Nm
%‘I iﬁ . definicién de los pines 4, 5, 7 y 8 anterior.
wr(. ° " . » Elpin DRM se define como sigue
° -1 K 2 3 4 S 8
i o . [ I:I 4 | DRM1/5 [DRM2/6 | DRM3/7 |DRM4/8 | +3.3V [ DRMO | GND | GND
Atencidn: para la funcién DRM del AS4777, actualmente solo son funcionales el PING .
(DRMO) y el PINT (DRM1/5), las demds funciones del PIN estdn en desarrollo. » Esquema de conexion del DONGLE © » Pasos de conexion de los accesorios de monitorizacion dinamométrico:
Cargas .
Red . Pasos de conexién de la comunicacion + Paso 1. Primero localice el puerto DONGLE del inversor.
L . .z . N —
4::4 Paso 1. Prepare un cable de comunicacién y localice el adaptador de .
N T X
Contador doméstico .
Nota: la flecha del CT debe El puerto del contador/CT CcT Emﬁ I :
apuntar a la red publica. estd en la parte inferior del e e e A . m .)) .
inversor. N
Otros equipos Cable de comunicacion Conector impermeable RJ4 Terminales RJ45 x1 N

)
!
) : Router
1
publica :
1

Paso 2. Introduzca el cable de comunicacién a través del adaptador de

de generacion
= de energia
or comunicacion, y despegue la capa de aislamiento exterior de 15 mm.

o0, | \
: V' licates diagonales Paso 2. Conecte el dongle WiFi en el puerto DONGLE.
) ‘ Por favor, consulte el manual de usuario del dongle WiFi/manual de usuario del dongle LAN/manual de usuario 4G para mds detalles. T e
Si el usuario tiene otro equipo de generacion de energia (como el inversor) en casa : < A 2N
y quiere supervisar ambos, este inversor ofrece la funcién de comunicacién de CT 2 : » = i y \
para supervisar el equipo de generacién de energia. . A ~ =

Para mas informacion, péngase en contacto con nosotros. : = = I
. Ajustes LCD . Paso 3. Introduzca los cables de comunicacién preparados en los B

Para seleccionar el CT, tiene que entrar en la configuracidn de uso y, a . terminales RJ45 en secuencia y, a continuacion, utilice unas tenazas ,}' L2
continuacién, en la configuracién del CT o del contador. crimpadoras de cable de red para presionarlos con fuerza. _ o

red publica

i

L= {—ew #88 Dengla

: ; 2345 e j
N . HHUHD HH 1) Blanco con rayas naranjas
Ajustes CT/contador : JUUUDULL 5 Naranya
> Seleccionar . 3) Blanco con rayas verdes
cT 4) Azul G 7 d (] (] [
5) Blanco con rayas azules u I a e I n I C I O
6) Verde
»> EIPIN del contador/CT se define como sigue 7) Blanco con rayas marro- - o / \
nes 8 Marron 1. Fije lafechay la hora 2. Establezca el idioma [/ g* Establezca el modo de funcionamiento
- Hay 4 modos de funcionamiento para elegir: Autoconsumo/Prioridad a la inyeccién/Modo de
Fechay hora Idioma respaldo/EPS
Paso 4. Apriete la linea de comunicacion del BMS/contador/CTDRM/COM/ 2017 ->06 <-06 ' English Nombre | Descripcion
. . . LCD Completada y apriete el tapén impermeable. 10:19 E;Fatrigh El modo de autoconsumo es adecuado para zonas con subvenciones bajas de inyeccién y altos precios de la electricidad.
Atencién: solo se puede seleccionar una de las conexiones del contador o @ Cuando la potencia de la fotovoltaica es suficiente
y del CT. El cable del contador va a los terminales 4y5,‘ el cable del CT va 3. Establezca la norma de 4 Ajuste del CT/ Period9 de tiempo de carga o descarga activa: La fotovoltaica alimentard las cargas en primer lugar, y con la energia sobrante se
a los terminales 1 y8’ el cable del CT de reserva va a los terminales 3 Y 0. séguridad cbntador gialraggraat(‘earigaetsetgac.om letamente cargada, entonces venda el excedente de energia a la red. El inversor limitaré la salida si se
Si necesita esta funaon, pongase en contacto con Nosotros para que le necesita el limite de "ﬁ)yecc"én ola in?,ecc{én cero). 9 )
ayudemos. Seguridad Ajustes CT/contador (FV>Carga, FV -> Carga -> Bateria -> Red) )
, Autoconsumo (@ Cuando la potencia de la fotovoltaica es insuficiente
1 ) Para conectar la linea de comunicacion de la linea CT, es necesario Pais E> cT Periodo de tiempo de carga act‘\\{a: La energia fotovoltaica alimentara las cargas en primer lugar, la energia restante se tomara de
I | Ii | | inal > VDEO126 > Contador la rf_ed. La bat_ena no se descargaré en este momento. (FV? Carga, FV + Red -> Carga) _ o ) ) _
realizar las lineas en ambos ados, conectando el terminal RJ45 en un Periodo de tiempo de descarga activa: FV+BAT alimentaran las cargas conjuntamente. Si la energfa sigue siendo insuficiente, la
lado y el adaptador de la linea de comunicacion en el otro. Paso 5. Por dltimo. localice | dient tos BMS/Contador/CT/ - %@E‘S&“@E&%ﬁifﬁ?&i* {omar e ec (FysCarga, V- Bateria +Red > Carg)
aso >. For ultimo, focalice los corréspondientes puertos ontador 5* Ajuste del control 6*Establezca el modo Periodo de tiempo de carga activa: La red alimenta las cargas y también puede cargar la baterfa. (FV=0, Red -> Carga + Bateria)
CAN/DRM/COM/LCD en el inversor e inserte el cable de comunicacién en los exportaci(’)n de funcionamiento Periodo de tiempo de descarga activa: La bateria alimentaré en primer lugar las cargas domésticas. Si la energia de la bateria no
Uertos correspondientes es suficiente, la energfa restante se tomara de la red. El inversor entrard en el estado de espera.(FV=0, Bateria+Red->Carga)
. s q g if 1. i 100, 0 p P . 100, 0
p p Control exportaaon Modo de funcionamiento El SOC minimo de la baterfa se puede ajustar:10 %-100 %. La carga de la baterfa al SOC minimo se puede ajustar:10 %-100 %.
2) Un lado del cable terminado, el adaptador de la linea de comunicacién \/a|Or‘I?)SOL,(I)SvOV » >Seleccidn de modo Eloq‘éon(i%%ee%g‘\éjc?(gfeah’mentack’)n es adecuado para zonas con subvenciones altas de inyeccion, pero con limitacion de
: : : : : @ Cuando la potencia de la fotovoltaica es suficiente
RJ45 se inserta en el INVErsor, y un lado del terminal RJ45 se inserta en la Autoconsumo Periodo de tiempo de carga activa: En primer lugar, la fotovoltaica suministra energia a la carga, luego carga la bateria hasta la
conexion CT. capacidad establecida y después vende la energfa a la red
. Si'la compania eléctrica local limita la potencia conectada a la red del inversor, con la energia sobrante se sigue cargando la
% bateria. (FV>Carga, FV -> Carga -> Bateria -> Bateria)
7*. ATS externo Periododde tiempo de descarga activa: La fotovoltaica alimentara las cargas en primer lugar, y la energia sobrante se inyectara
en lared.
- (FV< Carga, FV -> Carga -> Red)
ATS externo I_Pnontdaz_:I' @ Cuando la potencia de la fotovoltaica es insuficiente
>Seleccionar alimentacion | perindo de tiempo de carga activa: La energia fotovoltaica alimentaré las cargas en primer lugar, la energia restante se tomara
delared.
) ) . L, i La bateria no se descargard. (FV>Carga, FV + Red -> Carga)
CaJa de distribucidon Activar Periodo de tiempo de descarga: FV+BAT alimentaran las cargas conjuntamente. Si la energfa sigue siendo insuficiente, la

energia que falte restante se tomara de la red. (FV<Carga, FV + Bateria + Red -> Carga)
® Sin energia fotovoltaica

77, ?\vﬁ«:vﬁgw iy o . . " . .
ANETIEAT © ., Periodo de tiempo de carga activa: La red alimentara las cargas del hogar y también cargaré la baterfa.
N @i@@’ 5% Control exportacion (FV=0, Red -> Carga + Bateria)
. ., ~ '}4 (";.'7 L. . . Periodo de tiempo de descarga activa: La bateria alimentaréd en primer lugar las cargas domésticas. Si la energia de la bateria
. Comunicacion COM % ):“',EU} O Esta funciéon permite que el inversor pueda controlar la no es suficiente, la energia restante se tomara de la red. El inversor pasara al estado de espera.(PV=0, Bateria+Red -> Carga)
- g—‘ g ‘:J energia exportada alared EI SOC minimo de la bateria se puede ajustar: 10 %- 100 %; Se puede ajustar la carga de la bateria al SOC minimo: 10 %-100 %.
- El equipo de comunicacidon externo controla el inversor: TV ' AT _g ’ X L Modo de El modo de reserva es adecuado para zonas con frecuentes cortes de electricidad. Aplica la misma logica de funcionamiento
\ Se dispone de un valor de usuario y un valor de fabrica. como con el modo de "autoconsumo’. Este modo mantendra la capacidad de la bateria en un nivel rélativamente alto, para
W - . reserva asegurar que las cargas de emergencia puedan ser utilizadas cuando la red no esta conectada.
\ El valor de fabrica es el predetermmado y no puede Los clientes no tienen que preocuparse por la capacidad de la baterfa.

EI SOC minimo de la bateria se puede ajustar: 30 %- 100 %; Se puede justar la carga de la bateria al SOC minimo: 30 %-100 %.
En caso de fallo eléctrico, el sistema alimentara las cargas de la EPS a través de la fotovoltaica y la bateria. (La bateria debe estar

ser modificado por el usuario. El valor del usuario fijado

por el instalador debe debe ser inferior al de fabrica. instalada y las cargas de EPS no deben superar la potencia méxima de salida de la bateria).
2 @ Cuando la potencia de la fotovoltaica es suficiente
2 EPS La fotovoltaica alimentara las cargas en primer lugar, y con la energia sobrante se cargaré la bateria. (FV>Carga, FV -> Carga ->
% (Aislado) | Bateria)
( 7*. ATS externo @ Cuando la potencia de la fotovoltaica es insuficiente
. - . La energia restante se tomara de la bateria. (FV<Carga, FV -> Carga)
RS485 Data Read » \y Si se va a utilizar un ATS externo, active esta fun- ® Sin energia fotovoltaica
cién, de lo contrario desactivela. La bateria alimentara las cargas de emergencia hasta que la bateria alcance el SOC minimo, entonces el inversor entrarad en modo
! de reposo. (FV=0, bateria -> Carga)
‘ La condicion SOC-min de la EPS (aislado) es ajustable dentro del rango de 10 %-25 %;

Actualizacion del firmware
LN

-Para actualizar el firmware correctamente, si hay que actualizar el firmware DSP y ARM, tenga en cuenta que primero hay que actualizar el firmware ARM y luego
el firmware DSP.

Arra nque del inversor -Asegurese de que este directorio es completamente coherente con la tabla anterior, no modifique el nombre del archivo del firmware, de lo contrario, jel
inversor podria no funcionar!
H H H H -Para el inversor X1-Hybrid G4, asegurese de que la tension de entrada fotovoltaica es superior than100 V (actualizacion en dias soleados). asegurese de que el
> Una V?Z ComprObafjo el mvers{or, realice los SIgUIenteS pasos. SOC de la baterfa es superior al 20 % o la tension de entrada de la bateria es superior a 90 V. De lo contrario, puede producirse un fallo grave durante el proceso
Se aplica a la mayoria de los paises. de actualizacion.

-Sila actualizacion del firmware ARM falla o se detiene, por favor no desconecte el disco U, apague el inversor y reinicielo. A continuacion, repita los pasos de
actualizacion.

» Preparacion de la actualizacion

e 1) Por favor, compruebe la versiéon del inversor y prepare un disco U (USB 2.0/3.0) y un ordenador personal antes de la actualizacion.
PV1 EE 2) Por favor, pédngase en contacto con nuestro servicio de asistencia para obtener el firmware, y almacene el firmware en el disco U de acuerdo con
Inversor PV2 la siguiente ruta.

Actualizacién:
cT Para archivo ARM: actualizar \ARM\618.xxxxx.00_HYB_1P_ARM_VX.XX_XXXxXxxx.usb”;

o Para archivo DSP: actualizar \DSP\618.xxxxx.00_HYB_1P_DSP_Vx.Xx_xxxxxxxx.usb”;
[LIn[PE [LIN] 9 Nota: Vx.xx es el nimero de version, xxxxxxxx es la fecha de finalizacién del archivo.
Q9|2 Q9 Disyuntor T Disyuntor principal L %

EPS (aislado)

12 o e—1——o : ® N » Pasos de actualizacion
9 PE Paso 1. Por favor, guarde primero el firmware "Update" en su disco U, y pulse el boton "Intro” en la pantalla del inversor durante 5 segundos para
5 entrar en el modo de apagado.
o E BARRA E
H >
0 "!'f Disyuntor - > Red Paso 2. Busque el puerto "Upgrade" del inversor, desenchufe el médulo de monitorizacion (WiFi Dongle/LAN Dongle/4G Dongle) con la mano, e
® e inserte la unidad flash USB.
® = ro @;: RCD
o6 &2 $
c c
Bateria B2z =3 7
\.l/ I/ \I e e Pulsacion larga
9 Cargas EPS (aislado) durante 5 segundos
/
BARRA N para cargas EPS (aislado) BARRA N para cargas
© Asegurese de que el inversor esta fijado en la pared.
9 Asegurese de que todos los cables de tierra estan conectados a tierra. Paso 3. Operacion LCD, entre en la interfaz de actualizacion "update’, como se muestra a continuacion (a): por favor, pulse las teclas arriba y abajo
; B para seleccionar ARM, luego pulse en la pagina abajo para seleccionar "OK', pulse la tecla "Intro" para entrar en la interfaz de la version del software.
© Confirme que todas las lineas de CC y de CA estan conectadas.
zzzzUpdate ARM File ===z zzzz Update ARM =z=z:z= zzzz Update ARM =z=z:z= zzzz Update ARM zzz=z zzzz Update ARM zzz:z
O Asegurese de que el CT esta conectado. SARM Cancel » >6182000000_HYE.. Upgrading——— S50, >é§PM
DSP >0K ARM_Vxxx_
© Asegurese de que la bateria esta correctamente conectada. X0000000¢USh
@ Encienda el interruptor de carga y el interruptor EPS (aislado). @ (o) © @ )

Paso 4. Confirme de nuevo la nueva versiéon del firmware y seleccione el firmware a actualizar. La actualizacién tarda unos 20 segundos. (d) Una vez

0 Encienda el Interruptor de la bateria. finalizado, la pantalla LCD vuelve a la pagina de "Update”.

. ===z=Upd Selection ===z | [ ====Upd ARMFile ===z || ===z zzzz||==== Update(DSP) ==z==||====  Upd DSP ===z === Upd DSP gt
Pulse prolongadamente la tecla "Intro" durante 5 segundos para salir del modo de ARMp e 5618 . atZO HYB‘e e - o e
XXxXxX.00_| _

desconexion. (El modo viene predeterminado de fabrica como modo apagado) >Dsp 1P_DSP_Vxxx

XXXXXXXX.USD

connec t---—--— - DSP Erasing-——— Upgrading---—----25% Upgrade Successful

(f) ¢) (h (0) ) (k)
614.00496.05




